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znajduja sie w,bezpiecznej’, srodkowej czg-
éci strefy razenia ,starej Osy” anie w stre-
fie rozszerzonej dzieki stosowaniu metody
KDU -nie sprawdzono metod KDU i MTT
na parametrach granicznych (zaznaczo-
nych na rysunku). Predkosci celéw, do kto-
rych wykonano strzelanie: 10 m/s 1220 m/s
tez nie przekraczaja typowych dla ,starej
Osy". Deklarowane dla metody KDU pred-
koéci >500 m/s nie zostaly udowodnione.
Zwiekszenie prawdopodobieristwa trafie-
nie celéw z0,5-0,7 na 0,6-0,8 dla strzelania
dwiema rakietami do tego samego typu
celu nie mozna potwierdzi¢ (w sumie odpa-
lono cztery rakiety do dwoch roznych ce-
|6w). Deklarowane 2-3 krotne zmniejszenie,
dzieki metodzie KDU, dynamicznego bfe-
du naprowadzania przy strzelaniu do szyb-
kiego celu jest rowniez problematyczne.
Z doéwiadczen WZU nr 2 wynika, ze w cza-
sie strzelania w Polsce ze zmodernizowanej
Osy do trudniejszych i szybszych celow, uzy-
skiwano btedy naprowadzania prawie o po-
towe mniejsze lub poréwnywalne z uzyski-
wanymi przez Tetraedr przy zastosowaniu
metody KDU.

Réwniez z tych wzgleddw, a takze nie-
uchronnie koriczacej sie zywotnosci tech-
nicznej pociskow 9M33M2/M3, nawet
w przypadku jej okreslonego wydtuzenia
przeprowadzanymi réwnolegle zmoder-
nizacja PRWB pracami, w Polsce nie zde-
cydowano sie na powazniejsze ingeren-
cje w kanal pocisku i same srodki ogniowe.
Za bardziej perspektywiczny sposéb sko-
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kowego wzrostu mozliwosci bojowych ze-
stawu uznano integracje z Osq nowych ty-
pow rakiet przeciwlotniczych. WZU Nr2
prowadza zaawansowane prace nad inte-
gracjg nowych typow rakiet przeciwlotni-
czych. Najbardziej zaawansowane dzialania
s3 prowadzone w kierunku integracji rakie-
ty Raytheon AIM-120 AMRAAM (dotyczy to
takze zestawu 2K12 Kub). Zastosowanie no-
wego $rodka bojowego, w polgczeniu z mo-
dernizacja, pozwala na uzyskanie nowej ja-
kosci w dziedzinie obrony przeciwlotni-
czej. Metoda proponowana przez WZU nr2
jest najbardziej efektywna ekonomicznie.
Wykorzystuje posiadany krajowy potencjat
w zakresie obrony przeciwlotniczej w po-
laczeniu z najnowoczesniejszymi techno-
logiami $wiatowymi. Pozwala na uzyska-
nie sprzetu, ktory moze by¢ eksploatowa-
ny przez co najmniej 20 do 30 lat, zzacho-
waniem nowoczesnych parametrow tak-
tyczno-technicznych oraz wytworzenie no-
wych, tanich rozwiazan systeméw obrony
przeciwlotniczej, ktére moga zastapic wy-
cofywane z eksploatacji przestarzate syste-
my obrony obiektowej.

Strategicznym zatozeniem WZU nr 2
w kontaktach z zagranicznymi kontrahenta-
mi jest skfadanie klientowi oferty produk-
tu wykonanego w zaawansowanej techno-
logii oraz wdrozonego do uzbrojenia nie
tylko w Polsce, zmozliwoscia dostosowa-
nia do indywidualnych potrzeb i wymagan.
WZU nr 2 oferuje na rynkach swiatowych re-
mont gtéwny i gteboka modernizacje prze-

Prototyp polskiej
0Osy-AKM-P1 w catej
okazato$ci. Dobrze
wida¢ glowice sys-
temu SIC 12/TA nad
anteng radaru SSC,
z kolei na antenie
stacji SOC zamonto-
wana jest antena sys-
temu IFF. Kolejnym
etapem prac moder-
nizacyjnych bedzie
zastapienie pociskow
9M33 przez nowe
$rodki razenia celow,
w pierwszej kolejno-
§ci pociski AMRAAM
w wersji Iadowej
(SLAMRAAM).
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ciwlotniczych zestawow rakietowych, w tym
réwniez PRWB Osa. Najbardziej efektywnym
ekonomicznie rozwigzaniem jest wykonanie
wszystkich prac wWZU nr 2, gdzie zgroma-
dzona jest cala niezbedna baza technicz-
no-logistyczna. Zaklad jest takze przygoto-
wany na inne rozwigzania, w tym réwniez
wykonanie prac uklienta lub wdrozenie
zodbiorca zagranicznym wykonywanych
prac w dowolnym wskazanym przez niego
miejscu, szkolenie personelu technicznego
oraz przekazanie know-how. WZU nr 2 ofe-
ruja réwniez wykonywanie modernizacji in-
nych przeciwlotniczych zestawow rakieto-
wych w celu podnoszenia ich efektywno-
éci oraz zapewnienia dostaw trudnodostep-
nych lub nieosiggalnych, czy bardzo drogich
czeéci zamiennych. Oferowane jest rowniez
obiektywne sprawdzenie efektow wykona-
nych remontow i modernizacji za pomocg
rzeczywistego strzelania na polskim poligo-
nie rakietowym w Ustce.

Wzrost efektywnosci bojowej zmoder-
nizowanej w WZU Nr2 Osy najlepiej obrazu-
je zastosowanie pasywnych metod detekgji
i $ledzenia cel6w. Bledy naprowadzania, uzy-
skiwane przez zmodernizowany w WZU nr2
PRWB Osa, a rejestrowane w czasie strzela-
nia do celow sposobem pasywnym (za po-
moca glowicy optoelektronicznej, bez radio-
lokacji) sa porownywalne lub niewiele wigk-
sze niz bledy naprowadzania, uzyskiwane
przez Tetraedr, stosujacy z definicji dokfad-
niejszy, sposob radiolokacyjny, dodatkowo
wspomagany metoda KDU. [l
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